


 2 типа KSU: KSUD, KSUS
• KSUD: 8DKT + 4SLT интерфейсов по умолчанию
• KSUS: 2DKT + 6SLT интерфейсов по умолчанию

+

2 слота внешних линий (для COIU2/4, BRIU1/2/4, PRIU)
2 универсальных слота (для DTIB8/SLIB8)
2 дочерних слота на DTIB8/SLIB8 (для COIU2/4, SLIU8)
4 функциональных слота(для VOIB48, MISU, MODU, MEMU/2)

 Опциональные слоты
• Для плат COIU2/4 внешних линий, устанавливаемых на материнскую плату или платы расширения DTIB8/SLIB8
• Для BRIU1/2/4, PRIU: плат внешних линий, устанавливаемых на материнскую плату
• Универсальные слоты для плат DTIB8, SLIB8 устанавливаемых на материнскую плату
• Слоты для дочерних модулей SLIU8 устанавливаемых на платы расширения DTIB8/SLIB8
• Другие опции: KCC (крышка для отсека портов), BATTCABLE (кабель батарей), EXPCABLE (кабель соединения KSU)

MENU/MEMU2
MODUMISU

- USB
- RS232c
- 3 Relay
- 1 Alarm
- 1 ext. MOH
- 1 Paging VOIB48)

1 LAN порт 
(10/100M)

Встроено в систему
- Alarm
- Relay
- Ext MOH
- Ext Paging

Слоты внешних 
линий (по умолчанию 
пусто)
- 2 x COIU2/4 или
- 1 x BRIU1/2/4 или
- 1 x PRIU

Встроено в базовом блоке
- KSUD type : 8D + 4S
- KSUS type: 2D + 6S

2 универсальных слота
- SLIB8 (с дочерним слотом для COIU/SLIU)
- DTIB8 (с дочерним слотом для COIU/SLIU)
- SLIU8 (устанавливается на SLIB8 или

DTIB8)

1 RJ45 порт
для 2-го KSU
(TDM шина)

Телефонная станция eMG100



Система из двух 
блоков

Телефонная станция eMG100



Расширение  eMG100 *

• IP‐устройства (IP‐телефон, клиент UCS, IPCR, приложение) должны быть установлены на 
ведущем устройстве.
• Передача голосовых данных может быть прервана, если DIP‐переключатель 
ведущий/ведомый находится в положении ВКЛ, а ведущая система и канал TDM не 
подключены (нет синхронизации часов с ведущим).
• Следует использовать кабель TDM, предоставленный EricssonLG (не длиннее 50 см). 
(Кабель отличается от обычного кабеля локальной сети)

Подключение 2‐го базового блока eMG100 осуществляется через функцию TNET.
Голос между блоками eMG100 через прямой TDM кабель.

eMG100
Master

eMG100
Slave

TDM link

Ethernet Switch

DIP switch
Master\Slave 
установить в 
OFF

DIP switch
Master\Slave 
установить в 
ON

Лицензия EXPM Лицензия EXPS



Расширение  eMG100

Включаем опции TNET на Ведущей и Ведомой системах.



Расширение  eMG100
Мастер‐система
• Назначьте MAC, IP‐адрес и общее количество портов для ведомой системы в атрибутах T‐Net LM.
(PGM332)
‐ «Общее количество портов» должно быть больше, чем назначенные порты в атрибуте T‐Net CM 
ведомой системы.



Расширение  eMG100
Ведомая система
• Выберите тип сервера CM главной системы в атрибутах T‐Net CM (PGM331).
• Назначьте MAC, IP и общее количество портов для ведомой системы.
‐ «Общее количество портов» должно быть меньше, чем назначенные порты в атрибуте T‐Net LM
мастер системы.


